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luxData.control!

Was ist luxData.control?

luxData.control ist eine herstellerunabhangige Software zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen sowie
zur Messwerterfassung.

Bei luxData.control handelt es sich um ein Erweiterungsmodul fir luxData.licht, luxData.lsa, luxDa-
ta.mobileApp, luxData.web und luxData.ebox.

luxData.mobileApp
luxData.web
luxData.mobileWeb

luxData.vz, luxData.ebox,
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luxData.control

Vorteile einer intelligenten Steuerung

Grundsatzlich bieten moderne LED-Leuchten ein hohes Einsparpotential gegeniber herkdmmlichen
Leuchtmitteln.

Dabei handelt es sich um Einsparungen bei:
o Energiekosten (bessere Effizienz) und
o Wartungskosten (langere Lebensdauer)

Auch die Lichtemission und der CO2-Ausstof kbnnen mit LED-Leuchten reduziert werden.

Zudem bieten Leuchtstellen mit LED-Leuchten eine bisher nicht gekannte Mdglichkeit zur Steuerung und
Auslesung wichtiger Daten.

Sind Leuchtstellen mit einem intelligenten Controller ausgerustet, kdnnen diese Uber eine geeignete Soft-
ware beinahe beliebig geregelt werden.

Des weiteren werden bei Einsatz einer intelligenten Steuerung die Einsparpotentiale verbessert. So er-
héht sich z.B. die Lebensdauer von LED-Leuchten, wenn diese gedimmt werden.

Zusatzlich kann mit einer flexiblen Steuerung das Licht den Bedurfnisses vor Ort angepasst werden, ohne
dass ein weiterer Umbau der Leuchten erforderlich ist. Hierbei kann bei Bedarf jede einzelne Leuchte ge-
regelt werden.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass von den Leuchtstellen laufend Informationen ausgelesen und archi-
viert werden kdnnen. So kdnnen Sie wichtige Informationen (z.B. Temperatur, Betriebszustand, Stérung)
zentral einsehen und schnell reagieren.
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Die Aufgabenstellung

Derzeit arbeitet ein groRer Teil der Leuchtenhersteller an seiner eigenen ,optimalen“ Lésung fur die Steu-
erung der StralRenbeleuchtung. Dabei gibt es jedoch unterschiedlichste Ldsungsansatze. So hat jeder
Hersteller von intelligenten LED-Leuchten eigene Protokolle fur die Vermetzung und Steuerung.

Des weiteren bieten viele dieser Hersteller eigene Programme an, mit denen Steuersignale fur deren
Leuchten angelegt und verschickt werden kdénnen.

Hersteller A

Hersteller B Steuerprogramm Hersteller A

r ‘; — Steuerprogramm Hersteller B .

Hersteller C

/ Steuerprogramm Hersteller C

Unsere Losung - luxData.control

Wir haben die von den Leuchtenherstellern unterschiedlichen Techniken von Router und Controller aufge-
griffen, um mit luxData.control ein herstellerunabhangiges Steuersystem zu entwickeln. Damit kénnen
intelligente LED-Leuchten von allen gangigen Herstellern zentral gesteuert und ausgelesen werden.

luxData.control ist Bestandteil von luxData.licht und stellt so eine optimale All-in-One Lésung fir alle
Leuchtstellen dar, um all Inre Anforderungen zu erflllen.

Hierzu zahlen unter anderem Verwaltung, Wartungsplanung und -bearbeitung, Dokumentation, Archivie-
rung, Energieberechnung, ein integriertes GIS, hinterlegen von Schaltprogrammen und Vertragsdaten so-
wie die Steuerung und noch vieles mehr. Alles in einem System.

Sie schalten luxData.control hierzu einfach mit einem Code in unserem bewahrten luxData.licht frei. Ne-
ben luxData.licht muss somit keine weitere Software fur die Steuerung der unterschiedlichen LED-
Leuchten installiert werden. Der Anwender bedient fir die Verwaltung und fur die Steuerung der Stral3en-
beleuchtung eine Software.

luxData.licht

luxData.control
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Funktionen von luxData.control im Uberblick

Zentrale Steuerung intelligenter Leuchtstellen v
Zentrales Auslesen von Informationen intelligenter Leuchtstellen o
Monitoring intelligenter Leuchtstellen J

Sowie alle Funktionen von luxData.licht wie z.B.:

Dokumentation des Anlagenbestandes mit lickenloser Historisierung o
Typenkatalog fir alle erforderlichen Bauteile o
Instandhaltungsmanagement o
inkl. Stérung, Wartung, Unfalle, Kostenkontrolle

Berichtspool mit zahlreichen Vorlagen und integriertem Berichtsgenerator o
Statistik-, Auswerte- und Analyse-Werkzeuge o
Umfangreiches Filterwerkzeug o
Verbrauchsabrechnung v
inkl. Schaltprogramme, Stromvertragsdaten, Abrechnungsvorschriften
Dammerungskalender o

Weitere Funktionen in luxData finden Sie in der Produktbeschreibung von luxData.licht.

Vereinfachte Abbildung einer Struktur.

Intern Firewall Extern

Router Controller Lichtpunkt

Client Client

"

{ ‘;4& "

luxData
Datenbank

luxData.control
Service
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luxData.control

luxData.control greift auf die ausgereiften Techniken und Funktionen von luxData.licht zu.
Die Formulare sind zudem den gewohnten Oberflachen angepasst.

Katal og Kataleg | Extras Eenster Hilfe
Q Lampen...
Alle verbauten Komponenten, die fiir die Beleuchtungssteuerung erforderlich M Leuchten..
sind, werden zunichst als Bauteile im Katalog von luxData.licht angelegt. | Wennen-.
Jeder erforderliche Typ muss dabei nur einmalig angelegt werden. L Maste.
Im Menii Katalog finden Sie hierzu die Bereiche Router* und Controller**. g f”_:'eger"'
% ;onstigeEefestigungen...
EE Sonstige Materialien...
* Als Router werden Bauteile bezeichnet, die zur Kommunikation zwischen ei- %, Router.
nem zentralen Rechner und den Leuchtstellen dienen. % Controller...
Einfache Router Gbernehmen dabei lediglich die Funktion der Verteilung von Schaltschranke..
Informationen (&hnlich einem Switch). @ Leistungsverzsichnis..
Intelligente Router bieten zudem die Mdglichkeit, Steuersignale zu speichern Katalog - Detail 4
und zu verwalten. Bei Herstellern finden Sie hier Bezeichnungen wie z.B. B Gruppe..
SmartServer, Datenkonzentrator, Segmentcontroller, etc. TestFormular
% Listen...

** Bei den Controllern handelt es sich um elektronische Bauteile, die es ermdglichen, LED-Leuchten
und/oder LED-Module zu regeln und auszulesen.

Intelligente Controller bieten zudem die Moglichkeit, Steuersignale zu speichern und zu verwalten.
Intelligente Controller werden haufig von einfachen Routern mit den Steuersignalen versorgt.

& luxData® - Katalog - Router [E=8EoH 7

Nummer:

Bezeichnung:

Basis | Detail | Dokumente (0)

MNummer ]

Bezsichnung Rotter ohne ZigBes £ luData® - Katalog - Controller == EcH =)
Art Router mt ZigBee - [ Hummer:
Betriebsart Strom - [ Bezeichnung

Bemerkung
Detail | Dokumente (0)

Nummer| 15 Hersteller Zett Optics - [
Bezeichnung GeniusCortroller Status verfiigbar - [
Algemein | techn. Daten [ Leistung | Leisiung enw. | Enkauf | Einkauf enw. | Verkauf | Verkauf enw. | untergecrdnet | dbergeordnet

------ % ECO ARC 108 L Bauteil
Tvp Art Bezeichnung

P Leuchtmittel |IEIERE v ECOARC

[FE Do w2 = nna

B~ 1 [ ven 2 436 10122013 Administrator
B~ 2 [ e 2 U 28102013 Administrator
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Formulare (Fortsetzung)

luxData.control

Register Steuerung

Nach der Aktivierung von luxData.control, wird
in den Formularen Leuchtstellen und Schalt-
schrdnke das Register Steuerung eingeblendet.

Hierin sind folgende Daten fir eine reibungslose
Verbindung zwischen den Routern und Control-
lern erforderlich:

o Eingesetzter Router

o Eingesetzter Controller (alternativ einem
Controller fur Gruppeneinsatz)

o Steuerprotokoll des Controllers
o Verwendetes Netzwerk

o Netzadresse

G luxData® - Starnmdaten - Leuchtstellen (=N Ech <=
Nummer: 0110000008 E

.

Beschieibung T5: /Leu.:2/Lam.:1

T 1
Basis | Sanstiges (0] I ‘whartung || Steuerung I Tragspsterne (0] | Leuchten [2] | “wannen (0] | Lampen 1] I Material (0] | D okurmente [U]l

Controller | Meldungen | Messwerte]
Murnmer| 00020004 Bavishr [=] L
Beschreibung
Router 0002 - Echelon SmartServer - Echelon LOM SmantServer - Echelon - 0110-01 - Twilight Eche = E
FK.atalag Cantraller Echelan Cantrol Point Device 3000 - E
Gruppe Contraller - E] Montagedatum | 07.04.2016 E|
Kammunik stionsweg WLAN - E] Demontagedatum E| =
Netzwerk - [Z]
Metzadresse }LW234//LC
| Lampen
Nummer Bez
4 LED 744w/
FlERE 0 e E T 17248 O7.072006  Adminishiator
(=) < ) (¢« 16 [+ )[n)(+] ven 17 4530 19042006 Adminisiralor

Mit diesen Einstellungen wird in luxData.licht die korrekte Schnittstelle angesprochen. Diese Schnittstelle
ermdglicht, Steuersignale an die richtigen Leuchtstellen zu senden oder Messwerte auszulesen.

Verschiedene Unterregister

& luxDate® - Stammdaten - Leuchtstellen f=a =
Nummer %
Bezsichnung: TS: 1/Leu.:1/Lam.:2
Basis | Sonstiges (0) | Wartung | Steuenung | (1) [ Leuchten (1) | Wannen () [ Lampen (2) | Materal (1) | Dokumente )]
Controller | Router | Protokall | Job |
Basis | Sonstiges | Wartung
B L) G | zuletzlamlzl fallig Sowohl Router als auch Controller konnen in
Controller  evib RERDIE =] 10.12
den gewohnten Wartungsablauf von luxData
a i ] D .
einbezogen werden.
Wartungsamueisung
T
Vartungsvors| Dienstieister | Befund Messwer zuletztam | fallig
‘ I v
[0 () o <) (<] 7 [ ][m][3] ven 1 23221 10.122013 Administrator
FlFE @ G ven €733 6973 24.06.2013 Steuerung
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luxData.control

Mit luxData.control kénnen Sie einzelne Leuchtstellen oder eine selektierte Menge von Leuchtstellen an-
steuern. Als Steuersignale kdnnen Sie die Schaltzeiten die in luxData.licht hinterlegt sind, Gbermitteln.

Alternativ kdnnen einfache Direktsteuerbefehle (Ein, Aus, Dimmen) an die Controller der betroffenen
Leuchtstellen Ubertragen werden. Bei der Option Dimmen wird der Dimmfaktor beliebig eingestellt. Zu-
satzlich kann bei der Direktsteuerung auch ein Gliltigkeitszeitraum hinterlegt werden.

Das Versenden der Steuersignale an die zustandigen Controller, erfolgt sofort.

¢ luxData® - Steuerung EI@

Lampe

Gruppierung

m & Lampe B Controller N & Controller B Anlagenat & Anlagennu 8 Ort 3 f

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle noo1-0019 CityTouch Co | Leuchtstelle 0103000019 | Prien am Chie

LED /44w /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0001-0020 CityTouch Co | Leuchtstelle 0109000020 | Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0oo7-0021 CityTouch Co | Leuchtstelle 0103000021 Frien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0001-0022 CityTouch Co | Leuchtstelle 0109000022 | Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0001 -0023 CityTouch Co | Leuchtstelle 0103000023 | Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0001-0024 CityTouch Co | Leuchtstelle 0109000024 | Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0001 -0025 CityTouch Co | Leuchtstelle 0103000025 | Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0001-0026 CityTouch Ca | Leuchtstelle 0109000026 | Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 000 -0001 Echelon Contr | Leuchtstelle 0110000001 Frien am Chie

LED /44w /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0003-0001 Paradox Mode | Leuchtstelle | 0110000002 | Prien am Chie | |=
LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0003-0002 Paradox Mode | Leuchtstelle | 0110000003 | Prien am Chie | |
LED /44% /3010 Im / Steckverbindung / Alle 1111-0001 ALIS Controll | Leuchtstelle 0103-02p Prien am Chie

LED /44 /3010 Im / Steckverbindung / Alle 000z-0002 Echelon Contr | Leuchtstelle 0110000004 | Prien am Chie

LED /44% /3010 Im / Steckverbindung / Alle 0002-0003 Echelon Contr | Leuchtstelle 0110000005 | Prien am Chie

LED /44w /3010 Im / Steckverbindung / Alle 00020004 Echelon Contr | Leuchtstelle 0110000006 | Prien am Chie i

]« I 1 3
Direktsteuerung
[ Automatik aktivieren

) Ein

) Aug

@ Dimmen Faktor |30 H %

Um die Verbindung auch dann aufrechtzuerhalten, wenn JuxData.licht nicht gedffnet ist, kommt der
Windows-Dienst luxData.control Service zum Einsatz. Dieser Service dient als Vermittler zwischen
luxData und der externen Infrastruktur.

Der luxData.control Service kimmert sich um die Joberstellung, das Versenden und die Bereitstellung
der Informationen an den Provider. Diese Jobs werden in dem Service hinterlegt und in zyklischen Ab-
standen abgearbeitet.

Copyright sixData GmbH Seite 7
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Prozessablaufe
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Auslesen von Informationen

luxData.control

& luxData® - Extras - Schnittstellen - Steuerung - Messwerte

Allgemnein | Dokumente [0)

=N e =)

Mit luxData.control konnen unter-
schiedlichste Messwerte und Infor-
mationen aus den Controllern der
intelligenten Leuchten ausgelesen
und in einer Tabelle hinterlegt wer-
den.

Anlagenbauteil CPD 3000
Lesezeit 02.05.2016 13:25:43

Mezzart Intensitat

- Fratokall Echelon - E]
Erfassungszeit 02.05.201613:25:43
Messwert 0,1

werttyp Double

(I

15

T

[E E won 938

Welche Messwerte ausgelesen werden konnen, ist von den Leuchtenherstellern abhangig. Beispiele hier-
fur sind der aktuelle Dimmwert, die Spannung, Amper, Ein-/Aus-Schaltzeiten uvm.

Prozesse terminieren

4 lJuxData® - Datei - Verwaltung - Taskplaner

Se=a Befehle]
Befehl € Shell
Werte auslesen stundlich
Schaltbefehl Weihnachtsbeleuchtung senden Cc#
 VBNET
' sQL

Anzahl Parameter: |0 ¥ l

Assemblies

Imports;

=10l x|

Alle Ablaufe, wie z.B. Senden oder
Holen von Daten, konnen automati-
siert werden. Hierzu ist in luxData ein
Taskplaner integriert, der lhre Aufga-
| ben fir die Steuerung zeitgesteuert

Bemerkung |

Ubernimmt.

Code SELECT  ABV.ABV_BEZEICHNUNG AS Abrechnungsvorschrift, ANLANL_NUMMER AS
Leuchtstellennummer, KATK KATK_BEZEICHNUNG AS Lampe,
AS Vertragsdaten, AB.AB_NUMMER AS Nummer, AB.AB_MONTAGEDATUM AS Montagedatum,
AB.AB_AUSLASTUNG AS Auslastung, AB.AB_PNENN AS Nennleistung, AB.AB_PVOLL AS
Anschlussleistung, AB.AB_PRED AS Reduziertleistung, AB.AB_NUTZLEBENSDAUER
Nutzlebensdauer, AB.AB_FIXLEBENSDAUER AS Fixdebensdauer,
AB.AB_FINANZLEBENSDAUER AS Finanzlebensdauer, AB.AB_ANZAHL AS Anzahl,
(AB.AB_AUSSERBETRIEB AS Ausserbetrieb, AB.AB_BEMERKUNG AS Bemerkung,
SPR.SPR_BEZEICHNUNG AS SchaltprogrammFROM AB LEFT OUTER JOIN
AB.AB_FS_ABV_ID = ABV.ABV_ID LEFT OUTER JOIN ANL ON AB.AB_FS_ANL_ID =
ANLANL_ID LEFT OUTER JOIN d
OUTER JOIN VTD ON AB.AB_FS_VTD_ID = VTD.VTD_ID LEFT QUTER JOIN
SPRXXSTD ON AB.AB_FS_SPRXXSTD_ID = SPRXXSTD.SPRXXSTD_ID LEFT OUTER JOIN

Vs ns Neu Léschen |

Umbenennen ...

Tasks | Befehle

Task

Definierte Befehle koénnen dadurch
zeitlich eingeplant werden, ohne dass
der Anwender manuell eingreifen
muss. Die ,Tasks“ werden zentral ge-

VTD.VTD_BEZEICHNUNG

ABVO
KATK ON AB.AB_FS_KATK_ID = KATK KATK_ID LEFT

Bearbeiten ...

AS

N

4 luxData® - Datei - Verwaltung - Taskplaner =[Ol x|
Besitzer |Mminisualor
Werte auslesen stindlich
Schaltbefehl Weihnachtsbeleuchtung senden =
Anbieter ||

speichert und vom luxData-Task-

Service automatisch ausgefuhrt wenn

dlese fa”lg Slnd Befehl \Werte auslesen LI [~ Aktiv Parameter ... |
Dies kénnen Schaltbefehle sein, aber =~ © Mewelednse o=

auch Befehle, bestimmte Daten auszu- & Taglich =] b 0 =] min

lesen.  Wachentlich 7] wm =] b =] min

Beispiel: Uber ein Regelwerk kdnnen — cuwmics a2 6 [ o] mn

die ausgelesenen Daten ausgewertet & s . e ] -
werden und bei Uberschreiten eines - L2 = Peemter fwm el 0 2] e
bestimmten Wertes eine Aktion (Mail, Uerretrer | Umbenennen .. | Neu | Loschen |

Alarm, neuer Schaltbefehl...) auslésen.

Copyright sixData GmbH
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Direktsteuerplan

Murmmer: Q007

Bezeichnung: Stadtfest 2016

Allgemein | Dokumente (0]

Im Direktsteuerplan wird ge-

M ummerl oo

Bezeichnung Stadtfest 2016

Definition | Controller

Dratum | Steuerbefehl | Dirnmnf ak.tor | letzter Jobstat |J0b-Datum | Status

» 15082016 20:00 Dirmung 50 QOffen 07.07.2016  Editierbar
19.08.2016  20:30 Dimmung 80 Qffen 07.07.2016  Editierbar
19082016 2200 An Offen 07.07.2016  Editierbar
20.08.2016 0000 Dirnmung 70 Offen 07.07.2016  Editierbar
20.08.2016 Direktsteusn Offen 07.07.2016  Editierbar

nau definiert, wann was mit
den Leuchtstellen geschehen
soll. Die Anzahl der Plane ist
nicht limitiert.

In diesem Beispiel erkennen
Sie, dass die Leuchtstellen
Abends erst auf zwei Stufen
gedimmt werden, anschlie-
Rend komplett mit voller Leis-
tung leuchten und danach
wieder auf einen Faktor von
70 gedimmt werden.

= e <« 1 D[] ven 2 1

07.07.2016

Adminiztrator

Im Register ,Controller*
wird festgelegt, welche
Leuchtstelle  angesteuert
wird. Hier kdnnen ganze
StralRenziige oder einzelne
Leuchtstellen in verschie-
denen Stralen, Bezirken
ausgewahlt werden.

Murnmer: 0001

Bezeichung: Stadtfest 2016

Allgemein | Diokurnente (1)

Nummer| oot

Bezeichnung Stadtfest 2016

Defirition | Contraller

Quellformulal:[IuHData'a - Stammdaten - Leuchtstellen ~
[ Heu Zuweisen ] [ Hinzufiigen ] [ Zuriicksetzen ]
Controller | Anlagennum | Anlagentyp | MHurmmer | Strasze
Generic - 010302 Leuchtstelle  1112-0001 Seestr,
Echelon 010000008 Leuchtstelle  0002-0004 Geranierweg
Echelon 10000005 Leuchtstelle  0002-0003 Geranierweg
Echelon 10000004 Leuchtstelle  0002-0002 Geraniermwen
b ALIS oo3-0ze Leuchtstelle  1111-0001 Sesstr.
Paradox 0110000003 Leuchtstelle  0D003-0002 Tulperweg
Paradox 10000002 Leuchtstelle  0003-0001 Tulperweg
Echelon 10000007 Leuchtstelle  0007-0001 Geraniemweg
CityTouch 0109000026 Leuchtstelle  0007-0026 Hallvsanger

FlEE  [C KD R

1 07.07.2016

Adrnikistrator

Copyright sixData GmbH
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uxData.control

Fehlermeldungen konfigurieren

Jeder Hersteller nutzt fur Fehler-
meldungen der Hardware seine
eigenen Bezeichnung. Diese
Fehlermeldungen sind meistens
sehr kryptisch und nicht ,selbst
erklarend®.

Aus diesem Grund, gibt es in
luxData die Moglichkeit diese
Fehlermeldungen umzubenen-
nen. So wird z.B. aus Fehler-
code ,46“ - ,Lampe defekt".

Dies erleichtert das erkennen
und schnelle Handeln des
Users.

& luxData® - Extras - Schnittstellen - Steuerung - Meldungen

Allgemein | Dokumente [0]

[E=3 ECN ==

Anlagenbauteil - [:]
Lesezeit 12.06.2016 12:53.00
Ausgefibt 12.05.2016 12:5917

Ausfuhrungsstatus 0K | Keine aktiven Aktiohen gefunden

Intermer Code Lampe defekt
Fehlercode 46

Fehlermeldung Destination: Mone awvailable

Pratokall ALiS -]

Meldezeit 12.05.2016 12:58:47
Wert BE219

344

Automatisierte Aktionen festlegen

Fir jede Fehlermeldung kon-
nen in luxData Aktionen ange-
legt werden, welche automa-
tisch realisiert werden.

So kann z.B. bei einer Fehler-
meldung automatisch eine E-
Mail versendet werden. Bei ei-
ner anderen Fehlermeldung
direkt eine Stérung angelegt
werden. Diese Aktionen kon-
nen vom User selbst definiert
werden.

Copyright sixData GmbH

" luxData® - Extras - Schnittstellen - Steuerung - Interne Codes
Murnimer:

Bezeichnung: Lampe defekt

=8 HoR =

- Aklionen | Dokumente (0]

Storung | ‘wiorkflow
Aktive Storung anlegen
[ Externe Stdnng anlegen
Stdrungserfasser - E] Murnrmer Extern
Storungsart nomale Stanng - E] DiensHeister | - E]
Beschreibung Lampe ist aus - E] Kolonne - E]
Standart
Zuzatz
Bemerkung
(=2 o O <)) @ ()3 ven z 2088
|
Seite 11



luxData.control

Aktionsmanager

Mit dem in luxData.control integrierten ,Aktionsmanager” werden bei Erfullung bestimmter Bedingungen
vorher festgelegte Aktionen ausgefihrt.

Beispiel:
Wenn sich ein Helligkeit-Sensor bei luxData.control meldet und sagt, dass es hell genug ist, werden be-
stimmte Controller ausgeschaltet.

Bauteildaten abfragen:

Beispiel: Samstags wird der Energieverbrauch von einer Lampe abgefragt. Sollte dieser sehr hoch sein,
wird die Lampe ausgeschaltet oder gedimmt.

Auf Datenbank Anderungen reagieren:

e Wenn der Status einer Stérung auf ,OK" gesetzt wird, kann eine E-Mail verschickt werden.

Wenn der Status einer Stérung auf ,OK* gesetzt wird, kann eine Lampe eingeschaltet werden.

=3 =) . [E=3/E=n =]
MakeGenericMethod([boolean]) o os) 4
<] T
-]
T Rt | (ke o T — o
'3 lixDota® - Akionsmanager =)
 Taskplaner Vessnerle
Dot Contrl Swgm Sender|msepes@sindata de |
- Sensar Datenbank Loschung Empfinger[msepes@sndata de |
Moz Datenbank Enfigung .
B Messwerte holen Betrff Atomalisch von kData J
E‘“’””geh” ‘"“'e” Gt Inhell Bauteibezecichung: SSBauteilbezeichungss e e———
nergie holen Messwert_TypeSSMesswert_Types$ Messwerl_Type
Datenbank Messwert SSMesswertss Messwert
5} Akfinen Messungsdatum:SSMessungsdatumss Messungsdatum
Bautei Nummer $8BauteilNummerss ;
= Email BauteilNummer
Bautei Typ $3Bautei Typss Fiapuet
j Benachrichtigung Bauteil|D:$3Bauteil DSS BMEI"[’J'D
& Powershel ArlogelD $$ArlagelD$s BrlagsiD
" Steueren AnlageNummer:$3AnlageNummerss i a i
iy AnlageTyp:35AnlaeTypss st
“Verlau ) k
AnlageBemerkung $84nlageBemerkungss o ang
BauteiMortagedatum
- I i | [ (110K
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luxData.control!

Die Entwicklung von luxData.control wird in alle Produkte von luxData integriert. Somit wird die Beleuch-
tungssteuerung innerhalb von luxData eine zentrale Position einnehmen.

luxData
Produktpalette

luxData.licht luxData.web

luxData.mobile luxData.app

e

Hersteller B

Hersteller A Hersteller C

Copyright sixData GmbH Seite 14



luxData.control!

Unterstlitzte Protokolle diverser Hersteller

Direktsteuerung Dimmprofil Nachrichten Messwerte Anlagen
Programm- z.B. Stoérungen erstellen
Funktionen Schalten Dimmen Senden Auslesen abfragen Temp. Einschaltzeit Einschaltzeit Objekte
Summe einzeln tibermitteln
luxData.licht
luxData.web X X - - - - - - -
luxData.mobileApp X X - - - - - - -
Nachrichten
. en
Funktionen E

abfragen abfragen abfragen Objekte
tibermit-
teln

AL NN

Nightshift

Schréder )
Exedra

Paradox

Zett Zig Bee

Signify
Citytouch

Signify
Interact

SITECO

Sustainder

GreenBox
Hausheld

Moxa R R - -

*Alle Angaben ohne Gewahr. Ggf. sind noch kundenspezifische Anpassungen nétig

F8 Solar

Novaccess

AuRerdem kénnen in luxData.control mit Phoenix und Moxa Schaltsignale Ubermittelt werden.
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